
安装指南
通用内存模块安装
需要的器件

•  内存模块
•  顶端无磁性螺丝刀 (用于移走电脑机盖)

•  系统用户手册

安装过程
1. 确保工作在无静电影响的环境中。从工作空间内拿走所有塑料袋
或纸张。

2. 关断系统电源，确保电源已完全关断，再拔出电源线。对于笔记
本电脑，完成上述步骤后再移走电池。

3. 按下电源按钮放泄残留的电荷。

4. 移走电脑机盖。如何操作请参阅用户手册。
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5. 在安装过程中，为保护新内存模块和系统器件免遭静电损坏，请
在处理和安装内存之前触摸电脑机框上任何未上漆金属表面。

6. 请参阅系统用户手册，找到电脑内存扩展槽。拿走或安装内
存模块时切勿使用任何工具。

7. 遵照本指南中的图例插入新内存模块。将模块上的槽口与插
槽上的槽口对齐，然后往下压，直至插槽上的夹子卡入到位
（安装模块时可施加20到30磅的压力）。从最大容量的模块
开始插入电脑插槽 （如，将容量最大的模块插入插槽0）。

8. 模块安装完毕后，放回电脑机盖，重新连接电源线或电池。
安装至此完成。
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台式电脑、服务器、打印机内存安装（DIMM模块）

用力（甚至加压）将DIMM推进插槽，直至夹子卡入到位。切勿给夹子任何协助。

笔记本电脑内存安装（SODIMM模块）

以45°的角度用力推SODIMM ，然后向下推，直至夹子卡入到位。



有用的提示和故障排除诀窍

如果系统不能启动，请进行以下检查：
1. 如果收到出错信息或听到一系列嘟嘟声，系统可能不能识别新
内存模块。请取出模块并重新安装，以确保它们牢固地插入到
插槽内。

2. 如果系统不能启动，请检查机内所有连接。电缆非常容易碰撞
并将其拉出连接器，这将使硬盘或CD-ROM等设备无法工作。
如果系统还是无法重启动，请与Crucial 技术支持部联系寻求支
持。

3. 重启动系统时，可能会出现信息提示你将配置设置升级。请参
阅用户手册关于此信息的说明。如果你还是不能确定，请电告
Crucial 技术支持部寻求帮助。

4. 如果出现“内存不匹配”信息，请遵照提示进入“安装”（Setup
）菜单，然后选择“保存”（ Save）和“退出”（Exit）（这并
非错误 — 某些系统必须这样做才能将系统设置升级）。

如果遇到以下任何问题，请与Crucial技术支持部联系

1. 模块似乎与插槽不相配；切勿用力插入插槽。

2. 系统仅能识别新模块一半的内存容量。
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客户服务和技术支持
如需技术支持、客户服务或退货，请使用下述你偏好的方式与我
们联系。

北美和南美
电邮：crucial.service@micron.com 
电话：(208) 363-5790
免费电话：1 (800) 336-8915 (仅适用于美国和加拿大客户)

欧洲
电邮：crucialeusupport@micron.com
电话：+44 (0) 1355 586100
免费电话：0800 013 0330 (仅适用于英国客户)
电话：+44 (0) 1355 586083 (仅适用于法国客户)
免费电话：0805 10 29 63 (仅适用于法国客户)

亚洲、澳大利亚和新西兰
电邮：asiacrucialsupport@micron.com
电话：(65) 6278-2425
免费电话：1 (800) 142982 (仅适用于澳大利亚和新西兰客户)
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www.crucial.com/support/memory
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